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Montageanvisning 
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                Huvudprofil                                                                                                                                                 

 
                Lockprofiler 

 

1.H (Lockprofil högtalare) 

2.H+K (Lockprofil högtalare + kamera 

3.K (Lockprofil kamera) 

4.D (Dummy) 

5.N (Lockprofil nödbelysning) 
 
 
 
                                                                                                 

   

                                         
 
 Sidoprofil                Ändgavelplåt                        Täckplastskiva                             Skarvskena 
 
 

       Kabelgenomf. Kuntze 710.1204                        Skruv A2-KFXS Z  4,2x9,5                                           
 

           Planmutter                                                           Skruv M6x25 A4 MCS Din 84         
 

         Mutter M6M ISO 4032/A2 M10 NV-16                  Skruv M6x16 A2-MKFXZ (DIN 966) 
 
 

         Styrstift                                                                 Låsbricka 
 
                                                             

         Lockpendel                                                                                                                                   1.         
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                   Huvudprofilen monteras samman med takpendeln, som ska vara i rostfritt utförande 
                                                                                                                                                         
                                    
                                                                                                                                                                                  

       
Huvudprofilen skarvas samman med två skarvskenor. Skruvarna efterdrags när hela längan är monterad.                          
 

    2.                                                                                                                                                     
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           Kabelgenoföringar för kabeldragning, 12 stycken per 5-meterssektion är förmonterade     

             

 

    För att montera armaturen placeras 2 st planmuttrar i mittkanalen på huvudprofilen Nu kan armaturen 

    dras fast med hjälp av 2 st MCS M6x25 Din 84 A4, placera C-brickan under skruvskallen.  

                                                                                                                                                                3. 
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 Vid montering av högtalarkitt och/eller kamera används 2x 4 st skruv KFXS Z 4,2x9,5 A2. 

Läget för högtalare/kamera fixeras med monteringsmall. 

 

                                  

Två säkerhetsvajrar är förmonterade i lockprofilen och ska nu fästas diagonalt i huvudprofilen 
med 2 st skruv KFXS Z 4,2x9,5 A2. Vid montering av lockprofilen används 2 lockpendlar som 
fästes i huvudprofilen. Detta görs genom att 2 st muttrar M6M M10 ISO 4032/A2 NV-16 
placeras i mittkanalen på huvudprofilen, lockpendeln gängas fast och låses med låsbrickan. 

 

4.    
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Montering av sidoprofiler: Sidoprofilerna monteras så att skarvning EJ sker där huvudprofilen 
skarvats. Börja med sidoprofil L=2500. Vid skarvning används ett styrstift som trycks i den 
längsgående skruvkanalen. Sidoprofilen skruvas i huvudprofilen med 2x2 st skruv KFXS Z 
4,2x9,5 A2 

 

                                              

                                                                               Täckplastskiva 

                 

Ändgavelplåtar skruvas fast med 4st skruv KFXS Z 4,2x9,5 A2. Plastskivan anpassas på plats 
efter takpendel. 

                                                                                                                                              5. 
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                                                            Täckplastskiva    

     

                                                                                                             

     

                           

 

 

Vid montering av nödbelysning, följ anvisning ”D” för armaturen och därefter anvisning ”F” för 
lockplåtarna. Plastskivan anpassas på plats efter takpendel. 

 

 

6. 
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                                                                                                                                    7. 


