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BRIGHTLINE Profilsystem 19-250 

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION 
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Nedan följer skötsel- och underhållsinstruktioner för alla delar som ingår i Brightline 

profilsystem 19-250. För att profilsystemet med den integrerade belysningen ska fungera 

på bästa sätt är det viktigt att skötsel och service sker enligt nedanstående anvisningar. 

Allt underhåll och all service ska utföras av personer med rätt kompetens för uppgiften. 

NOTERA! ARMATURBYTE FÅR ENDAST SKE NÄR INGÅENDE BELYSNINGSARMATURER 

ÄR FRÅNSKILT FRÅN ELNÄTET! 
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1. UNDERHÅLL AV PROFILSYSTEM

Viktigt! 

Vid leverans av profilsystemet kontrollera så att det inte har uppkommit några skador från 

transporten. Om ni upptäcker några skador så dokumentera det och återkom till din säljare 

på Fergin.  

Var även noga med att aluminiumprofiler och armaturer lagras med varsamhet innan det 

ska monteras. 

1.1 KONTROLL AV KONSTRUKTION 

För en säker installation är det väldigt viktigt att monteringsinstruktionen har följts vid 

montering. 

En efterkontroll innan driftsättning måste göras där det är viktigt att kontrollera att 

samtliga skruvar sitter helt indragna och genom aluminiumprofilen. Detta gäller för 

sidoprofiler och gavelplåtar. 

1.2 RENGÖRING 

Tvätta profilsystemet med rent vatten som innehåller biologiskt milt rengöringsmedel. Tag 

följande i beaktning:  

• Ytan som skall rengöras ska vara sval och inte varm (helst under 25°C)

• Ytor skall först sköljas med kallt rinnande vatten för att avlägsna partiklar och

smuts (ej högtryckstvätt).

• Rengör med en mjuk trasa eller svamp.

• Rengöringsmedlet ska ha ett pH-värde från 5-8 och ska spädas enligt

tillverkarens rekommendationer.

• Temperaturen på det utspädda rengöringsmedlet skall ej överstiga 25°C.

• Rengöringsmedlet ska endast vara i kontakt med lackeringen under kortast

möjliga tid (denna tid skall ej överstiga 1h).

• Omedelbart efter rengöring ska ytan sköljas grundligt (ej högtryckstvätt) med

rent, kallt rinnande vatten och sedan torkas med mjuk trasa.

• Rengöringsmedel med starka syror eller mycket alkaliska medel skall ej

användas (även hårt vatten bör undvikas).

• Använd inte produkter med slipmedel som kan skada ytan.
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Profilsystemets PC-delar skall tvättas på liknande sätt. 

Vid osäkerhet kring tvättmedel rekommenderar vi att ett litet område testas innan fullskalig 

användning.  

Rekommenderad rengöringsintervall: 

✓ Vid normal utomhusmiljö. 1gång/6månder  

✓ Vid aggressiv utomhusmiljö 1gång/3månader 

Mer detaljerade riktlinjer vid rengöring och underhåll av pulverlackerade ytor kan fås på 

begäran. 

1.3 REPARATION AV SKADA 

1.3.1 Lackerad aluminium 

Om det uppkommer skada i pulverlacken är det viktigt att den repareras så fort som möjligt. 

Gör då enligt anvisning nedan: 

1. Undersök om skadan har medfört några ojämnheter i ytan. Slipa i så fall jämnt.

2. Bättringsmåla med en metallfärg som motsvarar samma kulör.

3. Kontrollera att skadan är lagad när färgen har torkat. Om inte så gör om processen.
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2. ARMATURBYTE

Om belysningsarmatur behöver bytas ska det göras av en behörig elektriker. 

Bytet av armatur får först ske när en ny armatur är redo att installeras och då armaturen är 

frånskild från elnätet. 

Utför bytet enligt följande anvisning: 

1. Lossa skarvplåtarna för den del där armaturen skall bytas.

2. Plocka bort PC-profilen som sitter i profilsystemets nedre del.

3. Lossa skruvar så att sidoprofilen för den öppning där armaturen ska bytas kan avlägsnas.

4. Lossa armaturens båda kontaktdon/gavlar.

5. Lossa armaturerna fästbygel och lyft bort armaturen.

6. Sätt tillbaka armaturens kontaktdon/gavlar i den nya armaturen.

7. Montera den nya armaturen i den tidigare armaturens monteringsfästen.

8. Återmontera Sidoprofilen.

9. Återmontera PC-profilen.

10. Återmontera skarvplåtar.

Separat monteringsanvisning för armaturen kan skickas på begäran. 

3. RESERVDELAR

Endast original reservdelar ska användas om trasiga delar behöver ersättas. Kontakta därför 

alltid din säljare på Fergin vid fel. 

Om produkten modifieras med andra delar upphävs vårt produktansvar. 




