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Profilsystem 19-250 
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Monteringsanvisning Profilsystem 19-250 

Ingående delar: 

Armaturfäste + z-profil för nedåtriktad armatur. 

Armaturfäste för sidriktad armatur. 

Armaturer levereras med lösa ändstycken och förmonterad kabel. Armaturlängd
projektanpassas.
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Huvudprofil i tre längder, 1180 mm, 2380 mm och 

3580 mm. 

Sidoprofil i tre längder, 1180mm, 2380mm och 3580mm med 1-2-3 

ljusöppningar. 

Sidoprofil i tre längder 1180mm, 2380mm och 3580mm utan ljusöppning. 

PC-glas transparent med stängt ljusutsläpp 120 mm 

 PC-glas lackerad  
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Gavelplåt 

Skarvplåt 

Överliggande plåt. 

Mellanskarvbit med insexskruv. 
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Borrande självgängande skruv med sexkantsskalle för 

armaturfästen. 

Borrande självgängande skruv för sidoprofilen och gavlarna. 

Skruven är lackerad. 

Montering: 

Säkerställ att samtliga som medverkar vid monteringen har läst och förstått innehållet i 

monteringsanvisningen. 

Använd tillbörligt lyfthjälpmedel vid montering. 
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Beakta profilsystemets tyngd och längd vid montering. 

Längd Vikt (kg) 

1180 mm 30 

2380 mm 60 

3580 mm 92 

Ombesörj att tillräckligt många personer finns tillgängliga vid montaget för att göra det säkert.

För profilsystemets uppfästning mot tak, 

dimensionering av dessa delar samt antal 

uppfästningspunkter ansvarar 

installatör/byggare. Profilsystemets 

ovansida möjliggör ett variabelt c/c-avstånd 

mellan infästningspunkter och flexibelt val 

av antal infästningspunkter.  
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Mellan varje profil sätts den överliggande 

plåten i huvudprofilens slits innan nästa 

huvudprofil monteras o.s.v. Se till att plåten 

centreras mot huvudprofilens överdel. 

2 st. Mellanskarvbit med insexskruv används 

i huvudprofilens mutterspår för att koppla 

samman huvudprofilerna. Dra åt 

indexskruvarna för att låsa 

mellanskarvbiten. 
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Armaturfästen och armatur monteras enligt exempel ovan (exempel ovan 
vid armaturlängd 1080 mm och profillängd 1180 mm), skruvas fast med 

borrande, självgängande skruv. Armaturens förmonterade kabel förs 

genom kabelgenomföringarna upp igenom profilsystemet. Var noga med 

att dra kabeln kortast möjliga väg upp igenom profilsystemet för att 

undvika att onödigt mycket kabel återfinns inuti profilsystemet. 

Armaturen som sitter på sidan för att 

ge upp-/sidoljus skall monteras på den 

sida där nitarna ej sitter (markerat med 

röd etikett) och sätts så att 

armaturfästets nedre kant är c:a 10 mm 

från botten (se nedan). Varje 

armaturfäste skruvas med 1 st 

självborrande skruv, armaturfästets 

centrumhål används. Använd mallen 

som levereras för korrekt infästning av 

armaturfästen.  

Viktigt är att armaturerna centreras i 

längsled innanför profilsystemets 

ljusöppningar.  
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Armaturer som sitter för att ge ljus nedåt monteras med armaturfäste plus Z-

profil. Fästet monteras på den ej lysande delen på belysningsarmaturen.   

Sidoprofilen monteras med försänkt borrande självgängande skruv 

(vitlackerade skruvskallar). Det är viktigt att skruven dras hela vägen genom 

och att skruvskallen hamnar i botten av sidoprofilens försänkning. 

OBS! Sidoprofilen ska ligga an mot sätet i huvudprofilen (se inringad bild till till 

höger ovan). Detta för att säkerställa att PC-glaset hamnar korrekt. 
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Glaset monteras efter att båda 

sidoprofilerna och armaturerna är på plats, 

vinkla glaset och tryck det på plats. Se till att 

armaturer och insidan på PC-glaset är 

avtorkade och fria från damm innan glaset 

monteras och systemet stängs. 

Till sist monteras skarvplåten genom att den 

böjs runt profilsystemets skarvar och över 

den överliggande plåten samt skruvas på 

huvudprofilens ovansida med självborrande 

skruv. 
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Gavelplåtar skruvas i profilsystemets ändar i 

profilsystemets skruvfickor. 4 st. skruv se rödmarkerat 

nedan. Självgängande skruv med vitlackerad 

skruvskalle. 

Torka slutligen av systemet med lätt fuktad trasa. 
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Fergin avsäger sig ansvar om monteringen ej görs enligt denna monteringsanvisning. 

Observera! Installatören ansvarar för att tillräckliga metoder och dimensioner används för 
fastsättning. Takets egenskaper, t.ex. porositet, och fästelementens egenskaper avgör vad som är 
erforderligt. Tänk på att produkten kan ha en totalvikt med last på c:a 30 kg/m plus dynamiska 
rörelseeffekter. Att skruvar är åtdragna och dragna genom aluminiumprofilen skall kontrolleras i en 
efterkontroll innan driftsättning. I samband med rengöring kontrolleras att sidoprofilernas och 
gavelplåtarnas skruvar fortfarande sitter korrekt helt indragna i försänkningarna (se rekommenderat 
rengöringsintervall i skötselanvisningen). 




