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UTFÖRANDE MERKUR M1 Diameter
(mm)

Höjd
(mm)

Vikt
(kg)

ARMATUR 196 175 1,7

DRIVDON 150 110

En infälld downlight med kapslingsklass IP65.

- BESKRIVNING MERKUR M1

EFFEKT

SMALSTRÅLANDE
27W

4300lm

BREDSTRÅLANDE
CDP-PRISM SCREEN 

27W
4300lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD L80 B10 > 60.000h vid +45˚C 

FÄRGTEMPERATUR VIT, 840/4000K, Ra >80

IP-KLASS IP65

IK-KLASS IK08

TEMPERATUR KLARAR -25˚C till +45˚C I OMGIVNINGSTEMPERATUR

MATERIAL REFLEKTORTUB PC / PMMA

SKYDDSKLASS II

DRIVDON 230V EXTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL
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UTFÖRANDE MERKUR M3 Diameter
(mm)

Höjd
(mm)

Vikt
(kg)

ARMATUR 276 308 4

DRIVDON 150 110

EFFEKT

SMALSTRÅLANDE
15W

2260lm
20W

3200lm
27W

4300lm
45W

7550lm

BREDSTRÅLANDE 15W
2260lm

20W
3200lm

27W
4300lm

45W
7550lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD L80 B10 > 60.000h vid +45˚C 

FÄRGTEMPERATUR VIT, 840/4000K, Ra >80

IP-KLASS IP65

IK-KLASS IK08

TEMPERATUR KLARAR -25˚C till +45˚C I OMGIVNINGSTEMPERATUR

MATERIAL REFLEKTORTUB PC / PMMA

SKYDDSKLASS II

DRIVDON 230V EXTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL

- BESKRIVNING MERKUR M3
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MODELL A

MERKUR LED M1 978 140

MERKUR LED M3 979 

EFFEKT (Gäller M3)

15W – 2260lm 022

20W – 3200lm 032

27W – 4300lm 044

45W – 7550lm 075

SPRIDNING B

SMALSTRÅLANDE 24

BREDSTRÅLANDE 44

LJUSFÄRG C

4000K 61

TILLVAL

DALI 100 502

SWIMMING POOL VERSION 978 970

BESTÄLLNINGSNUMMER

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A B C        
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