0141-50025

FERGIN | nanopoT e

Fﬁ

MEYEFI

('

(17

o



0141-50025

FERGIN |nanopor —

TVASIDIG ASYMMETRISK

SPRIDNING ASYMMETRISK ASYMMETRISK BRED BRED
111975°

EFFEKT 1,5W 1,5W 1 5W

LUMENFLODE

4000K 160Im 171Im 145Im

LUMENFLODE

3000K 151Im 162Im 137Im

LUMENFLODE

2700K 135Im 144Im 121Im

D]

171 Im

ASYMMETRISK BRED

IPH: 1,0m

TVASIDIG
ASYMMETRISK BRED
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LIVSLANGD
FARGTEMPERATUR
IP-KLASS

IK-KLASS
TEMPERATUR
MATERIAL
SKYDDSKLASS
DRIVDON
MONTERING

BEDOMNING
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L90 B10 > 50.000h VID +25°C
4000K / 3000K / 2700K. CRI >80. max 2 SCDM
IP65
IK10
MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
KORROSIONSBESTANDIG ROSTFRITT STAL (V4A)
I
EXTERN DRIVER KRAVS (KONSTANT STROM MAX 500mA)

RUND LEDSTANG (@38-45mm) ELLER FYRKANTSROR

BYGGVARUBEDOMNINGEN - ACCEPTERAS

Extern driver 114 0042 000

IP67. IK08. 2 x M20-kabelférskruvningar, for kabeldiameter 5-14mm.
For 2 - 9 armaturer. On/off (max 14W). Vid 9 armaturer max. distans
115m.

Extern driver 114 0042 100

IP67. IK08. 2 x M20-kabelfoérskruvningar, for kabeldiameter 5-14mm.
For 2 -7 armaturer. DALI (max 11W). Vid 7 armaturer max. distans
170m.

Extern driver 114 0052 100

IP67. IK08. 2 x M20-kabelférskruvningar, for kabeldiameter 5-14mm.
For 6 — 20 armaturer. DALI (max 11W). Vid 20 armaturer max. distans
150m.
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BESTALLNINGSNUMMER

MODELL

NANODOT

NANODOT (FOR FYRKANTSROR)
FASTE

STANDARD

ROSTFRITT STAL (V4A)

LUJUSFARG

2700K

SPRIDNING

ASYMMETRISK 43°

ASYMMETRISK BRED 30%/105°

TVASIDIG ASYMMETRISK BRED 111%/75°

EXTERNT DRIVDON

ON/OFF (2-9 armaturer)

DALI (2-7 armaturer)

DALI (6-20 armaturer)

DITT BESTALLNINGSNUMMER

A BCD

114 0042 000

114 0042 100

114 0052 100
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